PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

KONSTRUKCJA POBOCZA

20 cm kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,56 mm

10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

UWAGA:

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S

skropienie kationowg emulsjq asfaltowg 0,3+0,5 kg/m?

4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT1W

KONSTRUKCJA POBOCZA

skropienie kationowg emulsjq asfaltowg 0,5+0,7 kg/m?

8 cm gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

20 cm kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,56 mm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

8 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

istniejagca nawierzchnia drogi gminnej
(ttuczen, kruszywo, gruz betonowy, kamien polny, zwir)

1. Podfoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 warstwg gruntu stabilizowanego cementem

- Rm=2,5 MPa - dla jezdni.
2. Spadek poprzeczny na prostej - daszkowy 2 %.
3. Spadek poprzeczny na tuku - jednostronny 4 %.

4. W przekroju drogowym zastosowac odsadzki - 5 cm dla warstwy wigzacej, 30 cm dla podbudowy.
5. Konstrukcja chodnika i peronu i zjazdow taka sama jak nawierzchnia jezadni.




