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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejdtyania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWIORB) & wymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaig:szczaniem podia
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob&udowlanych
(STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego dgewtia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.,,Wymagania ogoélne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod
powinien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z &ikie ustawianym lemieszem; Inspektor
nadzoru mee dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle daukias pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanmvgskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygpn.

Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu

podiaza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materiatdw podano w STWIORB D-04.02.0
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DOVD0.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podia  bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wangejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wytacznie za zgod Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie
moze odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowankaryta w planie i profilu
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspekhadzoru. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno unitiwia¢ nacagniccie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wekszych ni co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrsgoi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju
gruntu, w ktdérym prowadzone soboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mana wykonyw& recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzenidchvprzypadku rob6t o matym
zakresie. Sposob wykonania must lzpakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poemiby wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej MVBDRB, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane praspéktora nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykon& zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podi® powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcie

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedraych podiaa.
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Zaleca s3, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o0 co najmnignd wyzsze ni
projektowane rgdne podiaga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w
podiazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigoulchné poditaze na
glebokas¢ zaakceptowan przez Inspektora nadzoru, dowie dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, w o koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartasci wskanika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.3. Zagszczanie podia

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystipic do jego zagszczania.
Zageszczenie podia naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalegy okreli¢ w oparciu 0 normakprole Proctora.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (k)

Strefa Obgcjzenie drogi
korpusu Ruch KR3-| Ruch KR1-
KR6 KR2
Goérna warstwa o gruloi 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni podi@ 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podize uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrg@l zag:szczenia nalgy oprze€ na
metodzie obeizen plytowych. W takim przypadku stosunek modutu we&fo do
pierwotnego powinien l#ynie wigkszy od 2,2. podczas badania modutu odksztatcenia
warstwy wg PN-S-02205:1998.

Badanie nénosci podiaza drog obcizonych ruchem KR2-KR6 natg przeprowadza
wytacznie plyt do obcazen statycznych. Lekk ptyte do obcizen dynamicznych
dopuszcza sistosowa na podtau chodnikéw, zjazdéw, drég dojazdowych oraz pod
umocnieniem poboczy.

Wartas¢ modutu odksztatceniagBla drég obcizonych ruchem KR2-KR6 powinien by
nie mniejszy nt 120 MPa, a

Dla podt@a chodnikéw, zjazdéw, drog dojazdowych oraz pod em@niem poboczy
nie mniejszy ni 100 MPa.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangj-2%, +1%.

W przypadkach gdy podie rodzime stanowigrunty o grupie nnosci < G1 oraz
jezeli wartasci wskanika zagszczenia i né€nosci nie mog by¢ oskagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych w podig to naley podp¢ srodki w
celu ulepszenia gruntu podl umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wako
wskaznika zagszczenia i wtornego modutu odksztatcenia.zMee do zastosowania
srodki i metody proponuje Wykonawca i przedstawiaa#foeptacji Inspektorowi. Koszt
ulepszenia gruntu podta z uzyciem w/wsrodkéw i metod wykonawca winienag w
cenie swojej oferty.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Poditae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem
podiaza nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zalmzpt podiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razoie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukiadania kolejnej warstwy muma przysipi¢c dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualalect
wykonanie nieztdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napragiwykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanego Koryta i
wyprofilowanego podiza

Lp.| Wyszczegoinienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiarow

1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Rownd¢ podiuzna | co 20 m na Kalym pasie ruchu

3 | Rownd¢ poprzeczng 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné |10 razy na 1 km

5 | Rzdne co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach

wysokaciowe
6 Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach

planie”

7 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce robocgej,
wilgotnosé gruntu| lecz nie rzadziej giraz na 600 M
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi W
planie naley wykona& w punktach gtéwnych tukéw poziomych
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- Czstotliwos¢ bada podiaza zjazdow: wskanik zag:szczenia / odksztalcenia oraz
nosnos¢ — 1x / zjazd.

- Cxzstotliwos¢ bada podiaza umocnienia poboczy: wskak zagszczenia /
odksztatcenia oraz 8oos¢ — 1x / 100 mb pobocza.

- Czstotliwos¢ bada podtaza chodnikéw: wskanik zag:szczenia / odksztatcenia — 1x
/ 100 mb chodnika.

6.2.2.Szeroka¢ koryta (profilowanego podia)

Szerok&¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sie od szerokéci
projektowanej 0 wicej ne +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nierébwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-
metrows fata zgodnie z norm BN-68/8931-04 .

Nierébwnaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrowy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
podiaza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézgl cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccog)
niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lubcej niz £ 5 cm dla pozostatych
drég.

6.2.7.Zagsszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podé nie powinien b
mniejszy od podanego
w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie warti
modutéw odksztatcenia, to wasto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, nie powinna bwicksza od 2,2.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podtaza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuj wicksze odchylenia cech
geometrycznych od oksienych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione na koszt
Wykonawcy przez spulchnienie doehbkaosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemwyionane]
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DOMB0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®TWiORB
I wymaganiami Inspektora nadzoruzéé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzamiem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntusradki transportowe i odwiezienie na
nasyp lub odktad wraz z kosztami unieszkodliwienia,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- ewentualne ulepszenie podéo gdy nie jest mdiwe uzyskanie wymaganych
parametrow bezgoednia poprzez zagzczenie

- utrzymanie koryta lub podha,

- przeprowadzenie pomiarow i bad#aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

- oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynrci niezlgdnych do realizacji Robo6t odiych niniejsa
STWIORB, zgodnie z Dokumentadprojektova.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsza STWIORB obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alesnie
przekazywane Zamawigemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych, np.
oznakowanie i utrzymanie robot,

- prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyyge/czenie i inwentaryzacja
robot itp.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i at
10.2. Inne dokumenty

Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.

Uwaga:

Wszelkie roboty gfe w STWIORB natg wykon& zgodnie z DokumentacProjektovy
w oparciu o aktualnie obowzujce przepisy.



