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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejdtyania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWIORB) & wymagania dotycce wykonania i odbioru liniowych
roboét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob&udowlanych
(STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drégejoluja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
c) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetaig warunki stateczoi i odwodnienia.

1.4.2Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona korotrogi
i skarpami rowow.

1.4.3Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4Nasyp niski - nasyp, ktorego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5Nasypsredni - nasyp, ktorego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6 Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8 Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony vipd matej nénosci, charakteryzujcy sk
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod abeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako
grunt skalisty.

1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach,
ktdrego probki nie wykazajzmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody
destylowanej; maj wytrzymata¢ na sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia
srodkéw wybuchowych albo nadzi pneumatycznych Ilub hydraulicznych do
odspojenia.
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1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasympotazone w obgbie
pasa robot drogowych.

1.4.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potaone poza
pasem robot drogowych.

1.4.15.0dktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie avgistanych do budowy
nasypow oraz innych prac zyganych z trasdrogow.

1.4.16.Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

gdzie:

Pd - OeStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[9], (Mg/m?),

Pas - Maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], ta do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg#in

1.4.17.Wskaznik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okidona wg wzoru:

o
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gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

ly =22
El
gdzie:

E:; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszglnchzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérngincazeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z
wysoko polimeryzowanych witokien syntetycznych, wntyworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowycltharakteryzujcy sk migedzy
innymi  dwa wytrzymalGcia oraz wodoprzepuszczakola, zgodny z PN-
1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszjgosiatki,
geokompozyty, geomembrany,.

1.4.20.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiIORB-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania,
podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet gk

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatneci do budowy nasypow podano w
STWIORB D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinng Iprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypGrunty przydatne do
budowy nasypéw magby¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowi nadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naglzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybkwp nie ledac
nadmiarem olggosci robot ziemnych, zostaly za zgpthspektora nadzoru wywiezione
przez Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innymmmidowa nasypow
lub wykonanie prac objych kontraktem, Wykonawca jest zobauany do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntow przydatnych zeérodet witasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypowreilone w STWIORB
D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by wywiezione przez Wykonawc na odktad.
Zapewnienie terenow na odklad naledo obowazkéw Zamawiajcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoni@makazé pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzyokdtrwynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien I8y materiatem odpornym na dziatanie wilgoci,
srodowiska agresywnego chemicznie i biologiczniezaemperatury. Powinien byto
materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z dobn przyczepnécia do gruntu.
Wiasciwosci stosowanych geosyntetykow powinnyttagodne z PN-EN-963:1999 [6] i
dokumentagj projektows. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydan
przez uprawniofjednostk.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdkem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe

niegliniasty —  zwietrzelina — dlina piasz-
- Zwir gliniasta czysta  zwzla,
— pospoika — rumosz gliniasty glina zwizia,
glina pylasta

— piasek gruby — zwir gliniasty Zwiezla
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— piaseksredni — pospodika gliniastg — it, it piaszczys-ty,
— piasek drobny it pylasty
L bardzo wysadzinowe
zuzel
nierozpadowy — piasek gliniasty
= pyl, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina, gling
pylasta
— it warwowy
2 Zawartd¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnad¢ bierna
Hko m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (neslzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunf@mycharki, zgarniarki,
rowniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tanocigi
itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukfadania geosyntetykow Wykonawosvinien uywac
odpowiedniego spetu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie pemwin
stosowa sprztu mogicego spowodowauszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powini®y
dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jegoetokgi, sposobu odspajania i
zatadunku oraz do odlegid transportu. Wydajng srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad walci zatwierdzone nie nie by
podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odleghkxi nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora
nadzoru.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie i
zabezpieczanie geosyntetykow byly wykonywane w @&posiie powodujcy
mechanicznych lub chemicznych ich uszkadz&eosyntetyki wrdiwe na swiatto
stoneczne powinny pozostatvazakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DOVWD0.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadnd@¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypaes od osi projektowanej
nie powinny by wigksze nz + 10 cm. Raénica w stosunku do projektowanyclednych
robét ziemnych nie mi@ przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sig od projektowanego o wiej niz 10%
jego wartdci wyrazonej tangensem aka. Maksymalne nieréwroi na powierzchni
skarp nie powinny przekracza 10 cm przy pomiarze fat3-metrowa, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyce nierownéci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz rowndci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i rowrigi skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i
STWIORB.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow
odwadniagcych, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniem ile
wymagaj tego warunki terenowe, wykofi@rzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie
waod gruntowych i opadowych poza obszar robét zieshrigk, aby zabezpieazgrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca mbowizek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniomurgu nadawa w catym
okresie trwania robot spadki, zapewndsg prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatnieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek usungcia tych
gruntéw i zasipienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt lezichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawizggo za te czynsoi, jak rownie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istraelych zbiornikbw naturalnych i ugdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ushiwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnyéhykonanie wykopow powinno
postpowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robot ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podtay i nad&
przekrojom poprzecznym spadki, usiiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagarspadek poprzeczny nie
powinien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 26 w
przypadku gruntow niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonyavannych robét na spetnienie
wymaga dotycacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot
ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nale uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe najeodprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny ¢bywykonane zgodnie z
dokumentagj projektowa i STWIORB. Szerok& dna i gébokas¢ rowu nie mog
rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £+ 5 cm. Dokladné wykonania
skarp rowow powinna ldyzgodna z okrdona dla skarp wykopéw w STWIORB D-
02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki natey uklada taczac je na zaklad zgodnie z dokumeniac]
projektowa i STWIORB. Jeeli dokumentacja projektowa i STWIORB nie padaj
inaczej, przylegace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow zpalékitada z
zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukgroducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, maley uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru, przykry to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dicigo szerokdci
wigkszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewidujes sitozenie geosyntetyku powinna dy
rowna i bez ostrych wygbow, mogcych spowodow& uszkodzenie geosyntetyku w
czasie uktadania Ilub pracy. Metoda ukladania powinrapewri przyleganie
geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest ukladana, catej jej powierzchni.
GeosyntetykOw nie natg nachgat lub powodowad ich zawieszenia na wzgorkach
(garbach) lub nad dotami. Nie dopuszczarsichu maszyn budowlanych beZpednio
na utazonych geosyntetykach. Naleje przykr¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po
utozeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&oméroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okélnymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
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Szczegola uwag; nalezy zwrocic na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okkono
w pkcie 6 STWIORB D-02.01.01, D-02.02.01 oraz DE®01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow do odbioru korpusu ziemnego
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiaréw

1 | Pomiar szerokmi korpusu |Pomiar tdma, szablonem, tat o dlugagci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m n3

2 | Pomiar szerokei dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowéw lukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglgatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem rdnych w odstpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach gipliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej ulazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o
wigcej niz + 10 cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
nizx 5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogdézni¢ sie od rzdnych
projektowanych o wicej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego ogagj niz
10% wartdci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwNna¢ korony korpusu
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Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrovs, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7.Rowna¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splzay
przez pomiar niwelatorem ¢gdnych wysokéciowych, nie mae dawa& roznic, w
stosunku do r@dnych projektowanych, wkszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagsszczenie gruntu

Wskanik zagsszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9]
powinien by zgodny z zalbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku
gruntow dla ktorych nie mma okréli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢
wskaznik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnyVykonawca
powinien przedstawilnspektorowi nadzoréwiadectwa stwierdzage, z zastosowany
geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobatjnieznej i zachowa swoje
wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktérezdizie oddzield lub wzmacnié przez
okres czasu nie krotszy od podanego w dokumengeajgktowej i STWIORB.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetrage wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostanodrzucone. 3 materiaty nie speiniace wymaga
zostanm wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgekiadzoru Wykonawca
wymieni je na wiaciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny bponownie wykonane przez Wykonawta jego
koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru meouzng wac; za
nie majca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogstali zakres i
wielkos¢ potracen za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DOB0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarapjest nT (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0B0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.
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Roboty ziemne uznajec¢siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows,
STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoruzgke wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy pfatrici podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w STWIORB D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Oké&enia. Symbole. Podziat i opis gruntow
02480:1986

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilatidiernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
02205:1998

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

1SO10318:1993
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie mododiksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeazenie ptyh
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. STWIORB DM 00.00.00.

11. Instrukcja bada podiza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i poétsztywnych, IBDIM,
Warszawa 1997.

13. ,Stosowanie norm w specyfikacjach technicznych”
www.drogowa.strefa.pl/ost/normy.html
Wyciag

Wycofane normy PN

Wycofania normy ze zbioru PN nie gma utasamia z uniewanieniem normy. W
normalizacji, u ktorej podstaw#g dobrowolne stosowanie norm, nie ma przeszkéd
w stosowaniu norm PN w specyfikacjach technicznyohtaszcza jdi jest to
uzgodnione midzy dostawg a odbiorg. Nalezy jednak uwzgidni¢ fakt, ze ch@&
normy wycofane prezentujmniej nowoczesne rozwaania, z punktu widzenia
postpu naukowo-technicznego, ich stosowanie nie jesind.

Wycofane normy brazowe
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Od 2002 r. PKN zaprzestat wydawania norm boavych (BN) oraz zaprzestat
prowadzenia zbioru BN, a istnagly zbidr norm braimowych przekazat do
Archiwum Pastwowego, gdzie jednalk sidostpniane dla potrzeb nauki i innych
potrzeb.

Normy brartowe mog by¢ stosowane w specyfikacjach technicznych na zasadzi
dobrowolndci pod warunkiem, ze nie zawieraj nieaktualnych danych
technicznych.”

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
w oparciu o aktual nie obowiqzujgce przepisy.



