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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejdtyania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWIORB) & wymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanym.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob&udowlanych
(STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobagomog kruszywa
tamanego niezwzanego (dawniej nazywanego ,kruszywem stabilizowany
mechanicznie”).

Utwardzone pobocze me by wykonane na istniggym poboczu gruntowym
(wymagajc wykonania w nim koryta), wzgiinie mae by wykonane jednocZeie z
nawierzchmn jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagdjoryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaow,
umieszczenia updzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — € pobocza drogowego, posiagiza w cagu catego
roku na@nos¢ wystarczajca do przegcia obcazenia statycznego od két samochodow,
dopuszczonych do ruchu na drodze (zat. 2, ry2)1 i

1.4.3. Gruntowe pobocze - e pobocza drogowego, stanaw@ obrzee
utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiaalduni uradzen zabezpieczenia
ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem famanym nigzamym — proces
technologiczny, polegagy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotkoi

kruszywa o wiléciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany dgwniej

stabilizacy mechanicza).

1.4.5. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowa

Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub STWIORB.

2.2.2.Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczass piasek,
kruszywo famane i woda.

2.2.3.Piasek

W przypadku wysfpowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy
odsiczapcej, odcinajcej i innej, wykonanej przy ayciu piasku, to powinien on
odpowiadé wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 1328952(5b].

2.2.4.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowd kruszywo tamane o uziarnieniu 0+25
mm, odpowiadaijce wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132864 [5].

Kruszywo powinno b§jednorodne, bez zanieczyszaz#hcych i bez domieszek
gliny. Zaleca si uzycie kruszywa o jasnej barwie.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kda czyst wock z rzek, jezior,
stawéw i innych zbiornikow otwartych oraz wpdtudziena i wodochgowa. Nie
naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, smieciami, rgélinnoscia
wodm, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Skladowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny ¢byzabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi. Podize w
miejscu sktadowania kruszyw powinnoclipwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabtesci od potrzeb, powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania ze spgu dostosowanego do przigj metody
robot, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanksyw, wyposzone w uradzenia
dozupce wod (mieszarki powinny zapewhiwytworzenie jednorodnej mieszanki o
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wilgotnosci optymalnej, chybae producent kruszywa zapewnia dosigednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidgaincici),

— rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszakikiszywa,

— walce lub ptytowe zagzczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na wog do zwikzania mieszanki, wypogane w uradzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardaaistniejcego pobocza
gruntowego.

Nalezy korzystd ze sprztu, ktory powinien by dostosowany swoimi
wymiarami do warunkéw pracy w korycie, przygotowamylo ut@enia konstrukciji
utwardzonego pobocza.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacii
projektowej, STWIORB, instrukcjach producentéw lyvopozycji Wykonawcy i
powinien by zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) maa przewozi dowolnymisrodkami transportu,
w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem yarinn
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DOVD0.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinny dygodne z dokumentagcjprojektowy i
STWIORB. W przypadku braku wystarczeych danych mina korzystéa z ustalé
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacjdanych w zalcznikach.

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

3. ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie wbudowanie
mieszanki),

4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej,
STWIORB lub wskaza Inspektora nadzoru:
— ustalé lokalizacg terenu robot,
— przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedime do szczegotowego
wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysckmowych,
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— usung¢ przeszkody, np. elementy drég, ew. stupki, zateawe itd.,
— ew. splantow@apobocze istnigge,
— zgromadz wszystkie materiaty potrzebne do rozpgza budowy.

Zaleca si korzystanie z ustale STWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie
niezlednym do wykonania robdét przygotowawczych oraz zalest STWIORB D-
02.00.00 [3] przy wyspowaniu robot ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtdga

Koryto wykonuje s w przypadku utwardzania pobocza istaiego
gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpoednio przed rozpogziem robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonego padnoc¥Vczéniejsze
wykonanie koryta jest niiwe wytacznie za zgoal Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Koryto mana wykonyw& recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzagipra w szczegolrigi jego moc naley
dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzong reboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poemiby wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej MADRB, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane lubpmaizowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przyspieniem do profilowania dna koryta, pogéo powinno by
oczyszczone z wszelkich zanieczyszcZ@o oczyszczeniu powierzchni pozonaley
sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rdnych podiaa.

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrh
wyzsze nk projektowane rane podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchréi podiaze na gtbokaos¢ zaakceptowan przez Inspektora nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt, spelnigy wymagania obowrujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychkdzych wysokeéciowych i
zag:sci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykoné recznie lub spretem dostosowanym do szeréko
koryta. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania,
ktore naley kontynuow@& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,00.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna By réwna
wilgotnosci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno l#yutrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem
podiaza nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst natychmiast do
uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpiécppdiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razoie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadaraeierzchni
maozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgdu na konieczrni@ zapewnienia jednorodic, tylko w
wyjatkowych przypadkach Inspektor nadzoruz@alopyci¢ do wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodzeeskénka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania w s&po
przeciwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyrozkiadana w warstwie o jednakowej
grubagci, przy pomocy uktadarki lub rowniarki, z zachowamn wymaganych spadkow i
rzednych wysokeéciowych. Zaleca gi aby grub&¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
przekraczata 20 cm po zggczeniu. Rozpogeie budowy nagpnej warstwy mee
nasgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoadzoru. W miejscach,
gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, #yalprzed zagszczeniem wymieKi
kruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Zageszczanie nalg rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuznymi, czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku gornej krawdzi. Nierowndgci i
zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny by wyrownywane bigaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanigZbusungcie materiatu, a do
otrzymania réwnej powierzchni. Zeggczenie nalgy kontynuow& do osagniecia
wskaznika zagszczenia nie mniejszegoznil,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988 [6]. Do ¢®agzenia zaleca i
stosowanie maszyn (np. walcow, gszrzarek ptytowych) o szeroda nie wickszej niz
szeroka@¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiata
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W @dip, gdy wilgotnéé
mieszanki kruszywa jest zsza od optymalnej, mieszanka powinnat lawilzona
okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym
poboczu naley zwrdcié szczegola uwag; na wigciwe jego wykonanie przy krazi
jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powirbghiréwny i szczelny.

5.7. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny hy zgodne z dokumentagcjprojektows i
STWIORB. Do robot wykaczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem
wykonanych robét do istniggych warunkow terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruetgwpobocza z ewentualnym
splantowaniem istniggego gruntowego pobocza,

- odtworzenie przeszkod czasowo ustyth,

- niezledne uzupeltnienia zniszczonej w czasie robétmoosci, np. zatrawienia,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne,fikatty zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigayy

- ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone przez Inspektora nadzoru,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweln.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®#/ykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow, ktore naley wykona& w czasie
robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie robot C’;taoélgl/v Wartcici
05¢ ba dopuszczalne

Lokalizacja i zgodn& granic Wg pktu 5 i

1 |terenu robot 2z dokumentagjl raz dokumentacji
projektowg projektowej

2 | Roboty przygotowawcze 1lraz W(g pktu 5.3

3 Wykoinanle koryta i przygotowanl%iezqCO Wg pktu 5.4
podiaza

4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. W(g pktu 5.5

5 V\/_budowgme | zagpzczanig Wg pktu 5.6
mieszanki kruszywa

6 Wykornanle' robothena Wg pktu 5.7
wykonczeniowych ciagta

6.4. Badania po zakaczeniu robot\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéineastpujace wymagania:

— szeroké¢ utwardzonego pobocza wm sk rozni¢ od szerokéci projektowanej nie
wiecej nz +10 cm i -5 cm,

— nieréwndci pobocza mierzone 4-metrgwata nie mog przekracz&10 mm,

— spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacjprojektows z tolerancy
+ 0,5%,

— raznice wysokg@ciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm,
-2 cm,

— gruba¢ utwardzonego pobocza nie peosk rozni¢ od grubdci projektowanej o
+ 10%.
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Zaleca st bad& gruba¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie readzi
niz raz na 2000 A a pozostate cechy co 100 m wzdasi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DOM30.00 ,Wymagania
0ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego
pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/B0.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, STWIORB
I wymaganiami Inspektora nadzoruzéé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta i przygotowanie podtn

Odbior tych robét powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszepD

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy pfatrici podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 futwardzonego pobocza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatoéw i spta,

- ewentualne $cigcie istniepcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i
zag:szczenie gruntowego pobocza,

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaelaego,

- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlugnaga dokumentacji
projektowej, STWIORB i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprau.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych
Cena wykonania robot okilenych niniejsa STWIORB obejmuije:
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- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigemu i 8 usuwane po wykonaniu robot podstawowych, np.
oznakowanie i utrzymanie robot,

- prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robdét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyyge/czenie i inwentaryzacja
robot itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWiIORB)
1. STWIORB D-M- Wymagania ogoéline

00.00.00
2. STWIORB D- Roboty przygotowawcze
01.00.00
3. STWIORB D- Roboty ziemne
02.00.00
10.2. Normy
4. PN-EN Kruszywa do niezwzanych i zwizanych
13242:2004 hydraulicznie  materiatbw  stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym (patrz: poz. 7 i 8)
5.  PN-EN Mieszanki niezwizane. Specyfikacje (patrz: poz.
13285:2004 71i8)
6. PN-B- Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
04481:1988
7. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
11112:1996 nawierzchni drogowych (W okresie
przegciowym norma mge by stosowana
zamiast poz. 4 i 5)
8. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
11113:1996 nawierzchni drogowych. Piasek (W okresie

przegciowym norma mge by stosowana
zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i
ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430

10. STWIORB DM 00.00.00 Wymagania ogolne.

Uwaga:

Wszelkie roboty gfe w STWIORB natg wykon& zgodnie z DokumentacProjektovy
w oparciu o aktualnie obowzuce przepisy.



