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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiIORB

Specyfikacja techniczna D.10.08.01 ,Inwentaryzaggodezyjna” odnosi &ido
wykonania i odbioru robét zwianych z wykonaniem obstugi geodezyjnej i
inwentaryzacji powykonawczej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.1. Jako ¢g¢ Dokumentow Kontraktowych STWIORB nale odczytywa i
rozumie w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.2.2. Wszdzie w r@nych rozdziatach Specyfikacji czyniong @dniesienia do norm
krajowych, ktore napisane s winny by interpretowane przez Wykonawcow gzyku
polskim. Normy te winny by uwazane za integralnczgs¢ tychze i odczytywane w
powiazaniu z Dokumentagj Projektova i Specyfikacy jak gdyby byly w nich
powielone. Uwaa st Wykonawg za w pelni zaznajomionego z ich & |
wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktore ulea st nie p&niej niz na 28 dni przed dat
zamkngcia przetargu ddzie mi€ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnejylamawcze; .

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definiciami podanymi w STWiORBM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprtu

Ogolne wymagania dotyagee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.
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3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkpony wysokadciowych powinien
gwarantowé uzyskanie wymaganej doktadisopomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB [IMI0.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboxzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

5.3. Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzagj powykonawcz sporadzi¢ nalezy réowniez dodatkowo w postaci mapy
elektronicznej iprzekazaja na dyskietce wraz ze szkicem i zaktualizowanym
podkiadem mapowym i kopioperatu geodezyjnego najeprzekazé przy odbiorze
koncowym. W inwentaryzacji naly uwzgkdni¢c wysokagciowe zmiany wszystkich
urzadzen w jezdni.

5.3.1. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej spdranej w postaci mapy
elektronicznej

Dokumentacja przekazywana Inwestorowi winna¢ byykonana w formie
elektronicznej mapy i [y plikiem w formacie DXF w ukladzie geodezyjnym 65.
Warstwy powinny by jednoznacznie opisane wg odpowiedniej kategorii:
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Lp. Nazwa warstwy Obiekty w warstwie Typ
1. bud budynki wielobok
2. co cieptocigi linia ciagta
3. drog drogi linia
4. jezd jezdnia wielobok
5. chod chodniki wielobok
6. wjazd wjazdy wielobok
7. ziel zielece wielobok
8. en energia elektryczna linia
9. gaz gaz linia
10. kan_d kanalizacja deszczowa linia
11. kan_s kanalizacja sanitarna linia
12. wod wodocigi linia
13. tele telekomunkikacja linia
14. os oshowa punkty
15. pi pikiety punkty
16. siat siatka wielobok
17. osw Gwietlenie wielobok
18. wpu wpusty deszczowe wielobok
19. uzb i uzbrojenie inne linia
20. wys wysokd¢ punkty
21. teren teren

Uwaga:

warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawiergy gtowny i przykanaliki,

warstwa drogi :

powinna zawidgra krawezniki (linia), krawedz jezdni (linia),

krawedz chodnika (linia), krawdz pobocza (linia), zielece (linia),

warstwa

teren powinna zawiéra skarpy (linia),

rowy(linia), ptoty(linia),

schody(linia), mury oporowe(linia),
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— warstwa inne powinna zawigravszystkie obiekty ktorych nie mina sklasyfikowa
do wczéniej wymienionych warstw.

Dyskietka powinna zawie¢a adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadarit

oddania dokumentacji do Zamavieggo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokasciowych naley prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oklenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest kpl. (komplet) inwentaryzacji geodezyjnej didania.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMIO@O ,Wymagania ogolne”
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Nie wystpuja.
10.2. INNE DOKUMENTY

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykeawyia prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuyeeistycji, Gtéwny Urzd Geodezji
I Kartografii, Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaqgua, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmeysokaciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyB&GiK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy@&lGiK 1983.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
w oparciu o aktual nie obowiqzujgce przepisy.



