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OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
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SIwWz - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

PZJ - Program zapewnienia j&ko
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejdtyania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWIORB) & wymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanstabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob&udowlanych
(STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanstabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarte assw STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mexdrae - jedna lub
wigce] warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwosna nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STORB D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania,
podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmndgania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdngtabilizowanych
mechanicznie powinno bykruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otocrakébo ziarnzwiru wigckszych od
8 mm.

Kruszywo powinno b jednorodne bez zanieczyszizgbcych i bez domieszek

gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Uziarnienie kruszywa powinno byggodne z wymaganiami podanymi w punkcie
6.5.4 Wytycznych technicznych WT-4.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetndawymagania okrdone w STWIORB D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.
3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w STWIORB D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyege transportu podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbualow
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORBAD4.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@m powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w
STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagalne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w
STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagalne” pkt 5.3.

Jali dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieiskyw cementem,
wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub pizayy 0%, szczegbtowe warunki
I wymagania dla takiej podbudowy oklieSTWIORB.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w STWiIORB
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojmg™s.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powmie/ykona odcinki
prébne, zgodnie z zasadami ackomymi w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w
STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagalne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykoénéadania
kruszyw, zgodnie z ustaleniami STWIORB D-04.04.0Bogbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano
w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagamyolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w STWIORB D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadano w
STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagalne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D040 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB B3040 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w STWIORB D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoind "k

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- sprawdzenie i ewentualmaprawe podtaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozitozenie mieszanki,
- zagszczenie rozkonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsza STWIORB obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alesnie
przekazywane Zamawigemu i 8 usuwane po wykonaniu robot podstawowych, np.
oznakowanie i utrzymanie robot,

- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyyge/czenie i inwentaryzacja
robot itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.

Uwaga:

Wszelkie roboty gfe w STWIORB natg wykon& zgodnie z DokumentacProjektovy
w oparciu o aktualnie obowzujce przepisy.



