INFORMACJA BIOZ

do projektu zgtoszenia rob6t budowlanych
polegajcych na przebudowie drogi gminnej nr 070502C w sie€zek
od km 1+190 do km 1+854

1. Zakres robot oraz kolejna¢ realizacii

W ramach budowy przewidujegsivykonanie nagpujacych zasadniczych robot drogowych:

roboty pomiarowe

— roboty rozbiorkowe

— usunkcie drzew

— korytowanie i profilowanie podia

— wykonanie nasypéw i wykopow

— ustawienie krawznikow, opornikow i obrzgy betonowych
— wykonanie warstwy odgzapcej z piasku

- wykonanie podbudowy z kruszywa

— umocnienie poboczy kruszywem

— wykonanie podbudowy z betonu cementowego

- wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego
— skropienie mgdzywarstwowe emulgjasfaltovs

— ulozenie warstwy wizacej i scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
— ustawienie znakow pionowych

Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

— roboty prowadz zgodnie z projektem technicznym, przestrzggajytycznych i zaleae
producentdw materiatdw, zgodnie z obemijacymi przepisami ze szczegolnym
uwzgkdnieniem ochrongrodowiska i przepiséw BHP

— wprowadzé oznakowanie na czas prowadzenia robot

— przebudowa kolidujace z przedmiotowym zakresem robodt ewentualne stadgre (nie
naniesione na mapulo celéw projektowych) uzbrojenie

— wykona projektowane roboty budowlane

— wykona: roboty wykaiczeniowe

— uporzdkowa: teren budowy

— wykona inwentaryzagj i dokumentag powykonawca.



Prace wykonywa pod statym, fachowym nadzorem technicznym zgodnigrojektem i
obowiazujacymi przepisami ze szczegélnym uwgdjiieniem przepisow bhp.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

— istniejaca nawierzchnia drogi gminnej.

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stanowé zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia

— nie wystpuja.

4. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot

— zagra@enia zwazane z robotami rozbiérkowymi i ziemnymi
— zagra@enia zwgazane z robotami nawierzchniowymi

— wykonywanie prac pod ruchem.

o

Sposbdb prowadzenia instruktau pracownikow

Wykonawca przed przygtieniem do rob6t budowlanych zobagany jest opracowa
instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajémd nia pracownikéw  zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Bezpdredni nadzor nad bhp na stanowiskach pracy spsaadpowiednio kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obokd@w.
Pracodawca ma oboxviek ustakk wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych na budovée
sposoby pogpowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy na placu budowy powinnidowyposaeni w odpowiedni dla danej pracy sgirz
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinnihyyposaeni w odzie robocz i ochronm,
wg obowizujacych tabel i norm; zobowkuje st pracownikdéw do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.
Dla pracownikow powinny ky prowadzone szkolenia bhp. Rodzaje szkoleg
Rozporadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li@@04r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpiecsstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 zzmpdzm.) g
nastpujace:

a) szkolenie wgpne ogodlne (,instruktaogoéliny”)

b) szkolenie wspne na stanowisku pracy (,instruktstanowiskowy”)

c) szkolenie okresowe.



Podczas szkolenia naZdym etapie naley zapozné pracownikow z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z wykonywana pracna poszczegoélnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas praéyodkdédw ochrony osobistej, zabezpieazgfh przed skutkami

zagraen np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odzezhronna itp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecakstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

— teren budowy powinien ldyoznakowany tablicami ostrzegawczymi i informacymy

— strefy szczegOlnie niebezpieczne powinny loppdatkowo ogrodzone i oznakowane
dla uniemaliwienia dostpu osobom postronnym

— drogi dojazdowe powinny méeutwardzoml nawierzchng i by¢ oznakowane zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym

— materialy budowlane natg sktad& w wyznaczonych miejscach odpowiednio do tego
celu przygotowanych

— substancje i materialy niebezpieczne maleprzechowyw& w opakowaniach
producenta

— prefabrykaty skladazgodnie z instrukgjproducenta

— instalacje elektryczne na placu budowy realizugenwspostaci przewodoéw ruchomych
o dtugaci nie przekraczagej 50 m do poszczegolnych odbiornikow

— wysoka¢ zawieszenia przewodow nie geoutrudnig prowadzenia robot i transportu

— urzadzenia i instalacje natg poddawa okresowym przegtlom, pomiarom i probom
w terminach okrédonych przez pracownikow dozoru i w instrukcji ekasgiacji

— zabrania @ urzdzania stanowisk pracy i skladowisk begednio pod
napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odlegliach mniejszych i
okreslone w odnénych przepisach zateie od napjcia dla danych linii

— skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) naje zabezpieczy przed dosfpem o0sob
nieupowanionych

— miejsca pracy powinny Iy naleycie cwietlone, w przypadku konieczfm
stosowania @wietlenia sztucznego jego konstrukcja nieze@powodowa zagraenia
porazeniem

— inwestor jest zobowkzany zawiadondi wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed
rozpoczciem budowy

— wszystkie roboty nalgy prowadzé zgodnie z przyjta technologi ich wykonania

— wszystkie roboty nalg prowadz¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP



— stosowanie nieztinychsrodkéw ochrony indywidualnej obowduje wszystkie osoby
przebywagce na terenie budowy

— zabrania s wykonywania prac bez polecenia beg@gdniego przeloonego oraz
poruszania gi pracownikéw po terenie nie zagianym bezp&rednio z powierzonymi
zadaniami

— wszyscy pracownicy zobowiania § do niezwlocznego zawiadomienia przatnego
0 dostrzeonych nieprawidtowgciach dotycacych BHP z jednoczesnym
ostrzeeniem o ewentualnych zagemiach wspétuczestnikbw oraz inne osoby
znajdupce s¢ w rejonie zagrgenia

— kazdy pracownik musi by poinformowany, ze wszystkie przepisy i instrukcje
dotyczice BHP znajduj sic w biurze kierownika budowy.
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