OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
po przebudowie drogi gminnej nr 070502C w m. Os&cz
od km 1+190 do km 1+854

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Gmin Ksiazki.

— Mapa zasadnicza.

— Inwentaryzacja istniegego oznakowania.

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuadvgm (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 110 z pin. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wipnea 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zaradzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.)/84

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji

— z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatfirmgowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
454 z pén. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohwgraz uradzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na atbgzat. Nr 1, 2, 3 i 4 (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z4p6 zm.).

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zmgastatej organizacji ruchu po przebudowie drogi gmijn
nr 070502C na terenie dzialek o numerach ewidegpclhjm75/2 i 475/1, polmnych w
wojewodztwie kujawsko-pomorskim, powiecie alwzeskim, gminie Kaiki. Stala
organizacja ruchu po wykonanej przebudowie drogingej nr 070502C dxizie obejmowata
monta oznakowania pionowego, montaznakéw B-33 w celu lokalnego ograniczenia
predkosci oraz zmiar lokalizacji istniegcego oznakowania.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zmiana statej organizaghuupo przebudowie drogi gminnej nr
070502C w m. Osieczek, palmne; w wojewoddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie
wabrzeskim, gminie Kaizki. Dziatki drogowe o nr ewidencyjnych 475/2, 475/1

4. Stan istniepcy, charakterystyka drogi i ruchu.

Miejscem zmiany statej organizacji ruchu jest drggainna nr 070502C w m. Osieczek od
km 1+190 d km 1+854.

Droga gminna nr 070502C stanowi grenie miejscow&ei Osieczek z dragpowiatowg nr
1715C Wibrzeeno — Lembarg. Na przewajacej czsci droga objta opracowaniem
prowadzona jest przez tereny niezurbanizowanenyguél uprawnych oraz tereny zabudowy
zagrodowej. Do drogi przylegatereny rolnicze, pola uprawne oraz rozproszonaidada
mieszkalna jednorodzinna oraz zagrodowa. Istogejdroga obstuguje ruch lokalny i &ju
jako droga dojazdowa do pdl i gospodarstw. Zagospmdanie pasa drogowego stanowi
obecnie jezdnia wykonana z tlucznia, kruszywa, gtoetonowego iwiru szerokéci ok. 3,0

— 3,50m o przekroju drogowym ograniczona obust@®nmgruntowymi poboczami.
Nawierzchnia jezdni posiada liczne zasmia i deformacje w profilu poprzecznym i
podiuznym. Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowegakresie jezdni natg
uzna jako zly. Pobocza jezdniaszawyone co utrudnia sptyw wod opadowych i
roztopowych oraz powoduje jej zaleganie wetilog jezdni. Wystpuja zjazdy indywidualne
do posesji, prowadee do pol uprawnych oraz gospodarstw rolnych o eeehni
przewanie gruntowej wzmocnionej kruszywem.



Odcinkami wzdta jezdni prowadzone asrowy drogowe. Rowy drogoweasobecnie
zamulone.

Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogingej przewidzianego do przebudowy
wplywa negatywnie na potrzeby transportovigtkiownikoéw oraz okolicznych mieszkedw.
Zakres przebudowy drogi gminnej nr 070502C w m.e@=ek od km 1+190 do km 1+854
bedzie obejmowat:

— uregulowanie szerokoi jezdni od 3,00 m do 3,50m

— uregulowanie geometrii tukdw poziomych

— przebudow istniepcego skrzyowania z drog gminm nr 070505C

— przebudow istniepcych zjazdow

— przebudow poboczy gruntowych do szeralkn 0,75m umocnionych kruszywem

- odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skatpigjacych rowow

— poprawe elementdéw oznakowania wraz z momia znakow pionowych.

5. Zmiany w organizaciji ruchu i oznakowaniu.

Projektowane znaki grupy wielka — sérednie, wykonane 2z odblaskowych folii
pryzmatycznych typu Il generaciji.

SzczegoOtowy sposOb zmiany stale] organizacji ruchtaz prezentagj projektowanego
oznakowania przedstawiono na rysunkach.

5.1. Projektowane oznakowanie pionowe.

Zmiana w statej organizacji ruchu w zakresie ozmad@a pionowego sprowadzaig bedzie
do ustawienia w ggu drogi gminnej nr 070502C w m. Osieczek gagjacych znakow:

L.p. Symbolinazwa znaku llos¢ sztuk
1. A-7 Ushp pierwszéstwa 1
2. A-6b Skrzyowanie z drog podporadkowary wyskpujaca po prawej 1
stronie
3. A-6¢c Skrzyowanie z drog podporadkowary wyskpujaca po lewej 1
stronie
4. A-12a Zwzenie jezdni 1
5 B-33 Ograniczenie pakaosci ,,70 km/h” 3
RAZEM 7
5.2. Istniejace oznakowanie pionowe do przeniesienia.
L.p. Symbolinazwa znaku llos¢ sztuk
1. A-6¢c Skrzyowanie z drog podporadkowary wyskpujaca po lewej 1
stronie
2. B-33 Ograniczenie pakaosci ,,70 km/h” 1
RAZEM 2

6. Zasady umieszczania znakow.

6.1. Sposdéb umieszczania znakdw na poboczu.

min. 0,50
—_—

: jezdnia Jgoboc;‘:g




Nastpny znak powinien hyumieszczony za poprzedaeym w odlegtéci co najmniej 50 m
na drogach o dopuszczalneggkosci powyzej 90 km/h, 20 m na drogach o dopuszczalnej
predkosci powyzej 60 km/h oraz 10 m na pozostatych drogach.

Znaki na drogach z poboczem ukuié w taki sposob, aby odledgid znaku od krawdzi
korony drogi byta nie mniejsza ni0,50 m. W przypadku, gdy warunki terenowe nie
pozwalaj na umieszczenie znaku poza karaimogi, powinien b§ on umieszczony

na poboczu w odlegéoi nie mniejszej i 0,50 m od krawdzi jezdni. Odlegte¢ znakdw
ostrzegawczych od miejsca niebezpiecznego powinyreost dla dopuszczalnej gakaosci

na drodze dla V=90 km/h — 250+300m, dla V=80 km/l2G0+250m, dla V=70 km/h —
150+200m, dla ¥60 km/h — 50+100m.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu *
C-nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F - uzupeiniajace " (min.1,50) ®
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *
E - tablice przeddrogowskazowe E-1 . 7

- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00 min. 2,00 (2.20)

- tablice szlakéw drogowych E-14 o (min. 1,00)®
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16

- tag:ice kierunkoweéc1 E-13

- tablice miejscowosci E-17a, E-18a . : LA

- drogowskazy w ksztaicie strzaly - male E-4 min. 2,00 min.2,00 (2,20)"- 2,50

- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a-E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na Iub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0.80-1,20 0,80-1,20

" Z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

¥ Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukeji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

* Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

* Dla znakow umieszczanych w pasie Zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

° Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

T w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

6.2. Odchylenie poziome tarczy znaku.

L
7 e
Daka

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

7. Termin waznosci projektu.

Grudzier 2021 r.

8. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji rudwu.
Do konca 2021 r.




