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WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM
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OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbimbo6t budowlanych
SIwWz - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

PZJ - Program zapewnienia j&ko

bhp. - Bezpieczestwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanig (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i1 odbioru robot zg@anych z wykonaniem wyréwnania
poprzecznego i podimego podbudowy tluczniem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi peist opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej SST (STWIORBYsowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t na sieci drog wojewodzkich
bedacych w zaradzie ZDW w Bydgoszczy

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wyrownania podbudowy tlucznidia obcazenia ruchem
kategorii KR-1 — KR-3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gégbaktadana na istniggej
warstwie w celu wyrdwnania jej nierow§w w profilu poprzecznym i podiunym.

1.4.2. Pozostate okienia & zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0ymagania ogolne” pkt 1.4
oraz w OST D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamegari pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania wyréwnania podbudowy ttczniem

Do wyréwnania podbudowy tluczniem najestosowdé materiaty spetniage
wymagania okrdone w OST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamegai pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprtu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania robot

Do wykonania wyréwnania podbudowy tluczniem Wykana powinien
dysponowa sprztem okrélonym w OST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia
kamiennego” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport tlucznia i klica do wykonania wyrOwnania ttuczniem powinien
spetnid wymagania okrdone w OST D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamesyo’
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrownaa ttuczniem

Przed przyspieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia pabtivy
powinna zosté oczyszczona z wszelkich zanieczyszgzegodnie z OST D-04.03.01
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyplkt 5.

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub podbudowkraszyw przewidziana
do wyrownania, powinna zosta przed uktadaniem warstwy wyrownawczej
zoskardowana na @okas¢ 7 cm. W miejscach gdzie grudgowarstwy wyréwnawczej
jest mniejsza od gruloi minimalnej warstwy wyroOwnawczej, istnagh podbudow
naleey wzruszy na talg glebokas¢, aby wraz z przewidywanwarstwg wyréwnawca
zapewnita po zagzczeniu jej stabilng.

Prace pomiarowe powinny dyykonane w sposob umlowiajacy wykonanie
wyrownania podbudowy zgodnie z dokumenigujojektowvs.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wykmania podbudowy powinny
by¢ wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayarye w czasie robot
przez Wykonawe.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych
do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany prdespektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utiveiaé nacagnigcie linki do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy najeustawt wzdiuz istniepcej
podbudowy prowadnice w taki sposob, aby wyznaczalye scisle warstve
wyrownawcza podbudowy w stanie niezeggczonym. Prowadnice winny dystawione
stabilnie, w sposob wykluczgy ich przesuwanie sw czasie uktadania i zeggczania
kruszywa.
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5.3. Wbudowanie i zagszczenie kruszywa

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z ttucznia niez@dye
po zag@szczeniu mniejsza od napiszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstw
wyrownawcza z ttucznia uktada siwedlug zasad okénych w OST D-04.04.04
»Podbudowa z tlucznia kamiennego” pkt 5.

5.4. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powimierykon& odcinek
probny, zgodnie z okénymi zasadami w OST D-04.04.04 ,Podbudowa z thiez
kamiennego” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jako robot podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykdrtzadania zgodnie
Z ustaleniami zawartymi w OST D-04.04.04 ,Podbud@antzucznia kamiennego” pkt
6.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania
wyrownania podbudowy podano w OST D-04.04.04 ,Padiea z tlucznia
kamiennego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyrownania
podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych
wykonanego wyréwnania powinny dygodne z okrdonymi dla podbudowy w OST
D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 6
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-Q0@0,Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wbudowanego wyréwnania
Kruszywem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@0,Wymagania
0golne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, STWIORB
I wymaganiami Inspektora nadzoruzéé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy palelo robot
ulegapcych zakryciu. Zasady ich odbiorua sokreslone w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy tluczniem obejmuije:
- transport materiatu na plac budowy,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- roziozenie ttucznia,
- roztozenie kruszywa klinujcego,
- zag:szczenie rocielonego i wyrdwnanego kruszywa,
- przeprowadzenie pomiarow i bad#aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa OST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigemu i 8 usuwane po wykonaniu robot podstawowych, np.
oznakowanie i utrzymanie robot,

- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyyge/czenie i inwentaryzacja
robot itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyroéwnania tluczniempmodane w
OST D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennegukt 10.

Uwaga:

Wszelkie roboty gje w STWIORB natg wykon& zgodnie z DokumentacProjektovy
w oparciu o aktualnie obowzujce przepisy.



