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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejdtyania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWIORB) & wymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw egzapcych i odcinajcych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob&udowlanych
(STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw agdzapcych i odcinaicych, stanowicych czsé
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy pagtcstanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okréleniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagawigélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania,
podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet gk

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania warstwy ag@gapcej z kruszywa jest mieszanka
kruszyw naturalnych,
nie poddanych obrobce mechanicznej (nie przekrystynzgodnych z PN-EN 13242
- piaski,
- Zwir i mieszanka,
o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5mm, wymiesaanakich proporcjach aby
spetniata wszystkie porsze wymagania. Dodatkowo kruszywa na mieszgkwvinny
posiadé wiasciwosci odpowiadajce poszczegolnym kategoriom, na podstawie normy
PN-EN 13242:2004.
a odcinagcych - oprocz wiej wymienionych:
- geowtdknina,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Do wykonania podbudowy nade uzy¢ mieszanki kruszyw, wedtug PN-EN 13242 :
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Jaka¢ kruszywa powinna lyzgodna z wymaganiami normy PN-EN 13242,
oraz wskazanymi w WT-4 w tablicy 5.1 przedstawi@nainiejszej STWiIORB tablicy
1 i powinna zapewiispetnienie wymagawskazanych w tablicy 6.3 WT-4.

Wymagania dla kruszywa z w/w tablicy 5.1, przedstao w tablicy 1
niniejszej specyfikacji

. Odniesienie
Wymagane whasciwosci kruszywa do mieszanek niezwiazanych do tablicy w
(kategorie wedlug PN-EN 13242) PN-EN
Punkt w 13242
pormie Whasciwose nawierzchnia z
PN-EN ASCIWOSC . . podbudowa zasadnicza mieszanki
podioze podbudowa pomocnicza . . ] - .
13242 . - e nawierzchni drogowej niezwiazanej
nlepszone nawierzchni drogowej obciazonej ruchem s L
obciazonej ruchem obciazonej
ruchem
KR1-KR6 KR2 | KR3:KR4 | KR5:KR6 | KRI:KR2 | KR3:KR4 | KRI:KR2
4142 | Zestaw sit # 0,063;0.5; 1; 2; 4.,5,6, 83 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56, 63 1 90 Tabl. 1
Wszystkie wymiary kruszywa sa dozwolone
KRI1+KR4:
gﬁ;";;e;;f‘fg Deldarowane Ge G8020, | G800, | G800, | G802,
43.1. ST ) Gr, Ga Gr80, Gr80, Gr80, Gg80, Deklarowane Tabl. 2
kategoria nie KRS=KR6: | peylarowane | Gu75 GyT5 GyT5 G5
nizsza niz Ge§020, Ge80, : * * *
GA75
Wartoscl granicene
i tolerancje
uziarnienia
kruszywa grubego
432 gzs,sr‘g;l;ch we PN- GTNR GTNR GTeNR, GTNR GT20/15 GT2015 GTL20/15 Tabl. 3
EN 933-1,
odchylenia nie
wigksze niz
wedtug kategorii
Tolerancje
uziamienia
kruszywa
433 drobnego i GTsNR, GTENR, GTeNR, GT:NR, GTx10, GT:10, GT510, Tabl. 4
e kruszywa o GT,NR GTANR GTANR GT:NR GTa20 GTA20 GTa20 .
ciaglym
uziarnieniu wg
PN-EN 933-1,




D-04.02.01 Warstwy odsqczajgce i odcinajqce 5

ofchylenianie
wieksze nié
wedhug kategori
Ksztalt kruszywa
grubego g PN-
BN 933.8”
ﬂ) wskaznik Flg Flg Flg Flg Flg Fiy Fly Tabl$.
plaskosci,
kategorianie
44 |wyismni
b

b) wskaznik
sztalt wg PN-
EN9334,
kategorianie
WyESIA i
Kategorie
procentowyeh
Zawattodei ziaren 0
powietzehni
£ przektuszongj lub
™| bmanyeh oraz
aiaren calkowicie
zaokegglonyeh w
ruszywie gribgin
wg PN-EN 9335
Zawartosé pyln

wg PN-EN 9331
2) whruszywie
gibyin

b)w knusgyvie
dmhﬂ)’m stllam\\m f[)eklummna fl):khm\mm f[kl.lammna Tl 8.

S]Nk S‘[NR SIN’R S[NR Sljs SI55 SISS Tabl. 6.

CNX CNK CNRH() CNR/SD CNKﬂﬂ C5l130 CNR Tabl. 7.

jl).‘klam\am fDﬂHam\\am fl):khm\wna fMlam\\am Tall. 8,

6,

Odpomott na
tozdrabnianie
ruszywa grubego
wg PN-EN 10972,
kategoria nie
Wyksta nil

LANR M}‘ﬂ 12| 5 i 5 1 0 LA,;[) [A.m Tabl. 9,

Kruszywo ze skat osadowych oma stosowa wytacznie przy podiou z gruntow
przepuszczalnych, w dobrych warunkach wodnychkiotyl sytuacjach, gdy w dokumentacji
projektowej uwzgidniono zapewnienia zabezpieczenia kruszywa podbydgszed
nadmiernym zawilgoceniem przez caty okres pracyieaehni.

2.4. Wymagania dla geowtokniny

Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odaczapce
powinny mi& wiasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowep lu
STWIORB oraz wymaganiami normy PN-EN 15381:2010..

2.5. Sktadowanie materiatdow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy aozkpcej lub
odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na budpwzachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawsb@t powinien zabezpiecky
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Kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniermynn materiatami kamiennymi.
Podtaze w miejscu sktadowania powinnodxpwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Skladowanie geowtdknin

Geowltokniny przeznaczone na warstwy gudspca lub odcinagca nalery
przechowywé w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach ceystguchych i
wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprtu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcirsgiej lub odgczapcej
powinien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotyaze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninmgateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowltokniny mog by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu pod
warunkiem:
- opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechniczn,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesarnasi W czasie przewozu,
- ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmierrggrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamiszidzami oraz przedmiotami

mogacymi przebt lub rozca¢ geowtdkniny.

Kazda bela powinna l&yoznakowana w sposéb untiviajacy jednoznaczne

stwierdzenieze jest to materiat do wykonania warstwy gamapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DOVDO0.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiea

Podiae gruntowe powinno spehdtiavymagania okrdone w STWIORB D-
02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto amwr z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Warstwy odcingjca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob
umazliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentagprojektows, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany piaspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikbw Ilub szpilek powinno utivia¢ nachkgnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w agisich nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozktadane w warstwie o jednakowej gretio przy
uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdweednych wysokéciowych.
Gruba¢ roziozonej warstwy ldanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu oagnigto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujgkonanie warstwy
odsiczapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
naleey wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nastpnej warstwy
maoze nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy pne).

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed
zag:szczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub
odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od krawedzi i
stopniowo przesuwapasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyna od dolnej
krawedzi i przesuwéa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nierébwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny iy
wyrownywane na bisco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanedsungcie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca
powinna by zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagzszczanie nalgy kontynuowg do osagniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctpragprowadzonej wediug PN-B-
04481 Wskanik zag:szczenia nalgy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyvarstwe odsiczapca
lub odcinagca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalne;j
proby Proctora, kontrelzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy weplBN-64/8931-
02 Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odkeetad nie powinien przekracza
2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna kByrowna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod --2% do +1%. W przypadku, gdy wilgotiddruszywa jest
wyzsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie |
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgofidokruszywa jest misza od wilgotnéci
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optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢é okreslona iloscia wody i réwnomiernie
wymiesza.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w Dokumentacji Projektowej przewidziano konieo& wykonania
odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przedpoczciem robot Wykonawca
powinien wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy spez budowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Anym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubxei po zagszczeniu,

- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienzyd takich materiatdbw oraz
sprztu, jakie keda stosowane do wykonywania warstwy odcicaj i odsczapcej na
budowie.

Odcinek proébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

5.5. Rozkladanie geowtoknin

Warstwe geowtokniny nalgy rozkiadd na wyprofilowanej powierzchni
podiaza, pozbawionej ostrych elementow, ktore mogpowodowda uszkodzenie
warstwy (na przykiad kamienie, korzenie drzew iewbw). W czasie rozkiadania
warstwy z geowldkniny naky speiné wymagania okrdone w STWIORB Ilub
producenta dotyeze szerokeéci na jak powinny zachodZzina siebie gsiednie pasma
geowidkniny lub zasad ichadzenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do
poditaza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinggej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin
nie mae odbywa si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni naley wykonywa rozktadagc materiat ,,od
czola”, to znaczy tak,ze pojazdy dowmace materiat i wykonuagce czynnéci
technologiczne poruszagic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej
warstwy powinny b§ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicgj lub
odsiczapcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia
Wykonawe; robat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawyniki tych bada Inspektorowi
nadzoru. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w
p. 2.3.

Geowltokniny przeznaczone do wykonania warstwy roagtej i odsczapce]
powinny posiadaaprobat techniczi, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odszapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarOw warstwy odgzapcej i
odcinajcej

Lp.| Wyszczeg6lnie Minimalna czstotliwos¢
nie bada i bada i pomiaréw
pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy | 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna | co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné |10 razy na 1 km
5 | Rzdne co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach
wysokaciowe
6 Ulks;t%+towanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach
planie

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, le¢z
nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmaz na 2000

m2

8 |Zagsszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, |ecz
wilgotnos¢ kruszywal| nie rzadziej ni raz na 600 fm

Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaite osi w planie naky

wykona: w punktach gtownych tukéw poziomych.

- Czstotliwos¢ bada podiaza zjazdow: wskanik zag:szczenia / odksztalcenia oraz
nosnos¢ — 1x / zjazd.

- Czstotliwos¢ bada podiaza umocnienia poboczy: wskak zagszczenia /
odksztatcenia oraz 8oos¢ — 1x / 100 mb pobocza.

- Czstotliwos¢ bada podtaza chodnikéw: wskanik zag:szczenia / odksztatcenia — 1x
/ 100 mb chodnika.
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6.3.2.Szeroka@¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rozni¢c od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.ROwNa¢ warstwy

Nieréwnaci podtuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzyt
4 metrowy tata, zgodnie z noranBN-68/8931-04.

Nierébwnaci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrowy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odci®j i odsczapcej na prostych i tukach
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj £ 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi  wysokdciowymi  warstwy i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccog)
niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ecajiniz £ 5 cm dla pozostatych
drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej
Z tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, naley mierzy taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigim grubéci Wykonawca
wykona napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich $aika&osciach, wyréwnanie i
ponowne zaggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po omgkiu tych roboét
nasgpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug wiej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcirggej i odgczapcej, okrélony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien Bymniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeg¢sporownanie
wartasci modutow odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie powinna bywicksza
od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naleg bad@ wedtug PN-B-06714-
17 [2]. Wilgotna¢ kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotycxe warstwy odsczapcej i odcinagcej z geowtoknin
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W czasie ukladania warstwy odcigegj i odaczapce] z geowtoknin naley
kontrolowa:
a) zgodné&¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtoknirokzeslonym w
dokumentaciji projektowej,
b) rownag¢ warstwy,
c) wielkas¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do pode gruntowego, o ile przewidziano to w
dokumentaciji projektowe].
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie
geowitdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowidkuozyte do wykonania warstwy
odcinajcej i odgczapcej nie powinny miétakich uszkodze

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuj wicksze odchylenia cech
geometrycznych od okilenych w p. 6.3, powinny liynaprawione przez spulchnienie
do gkbokdsci co najmniej 10 cm, wyrOwnane i powtOrnie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargbstiyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DOMB0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingej i
odsiczapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/B0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, STWIORB
I wymaganiami Inspektora nadzoruzéé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy pfatrici podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmwarstwy odsczajhcej i/lub odcinajcej z kruszywa
obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozie@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o
grubaci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keicznej,
- wykonanie odcinka probnego, gdy wymagane
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wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
wykonanie innych czynrioi niezlzdnych do realizacji Robot aoftych niniejsa
STWIORB, zgodnie z Dokumentadprojektova.
utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1fmwarstwy odsczapcej ilub odcinajcej z geowtknin

obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozi®nie na uprzednio przygotowanym padio warstwy
geowioknin,

pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technejzn

utrzymanie warstwy.

oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynrici niezlzdnych do realizacji Robot aoftych niniejsa
STWIORB, zgodnie z Dokumentadprojektova.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsza STWIORB obejmuije:

roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigemu i 8 usuwane po wykonaniu robot podstawowych, np.
oznakowanie i utrzymanie robot,

prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyyye/czenie i inwentaryzacja
robot itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezeanych i zwazanych hydraulicznie
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

2. PN-EN Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wymagania w
15381:2010 odniesieniu do wyrobow stosowanych w nawierzchniach
naktadkach asfaltowych

3 PN-EN ISO Geotekstylia — Badanie wytrzymaB na rozciganie

10319 metod, szerokich prébek
4 PN-EN ISO Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebic
12236 statyczne (metoda CBR)

5 PN-EN ISO Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczenie chiaglstycznych

12956 wymiaréw porow
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotyiaee Wymagania badania.
Zat.B.
7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar ré®hoawierzchni
planografem i tat
8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
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10.2 Inne dokumenty

9. STWIORB DM 00.00.00 Wymagania ogolne
10. WT-4 Wytyczne techniczne. Mieszanki niezz@ine do drég krajowych

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
w oparciu o aktual nie obowiqzujgce przepisy.



