OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr 070440C w m. Blizienko
Podstawa opracowania

Umowa z Gmin Ksiazki

Uzgodnienia z Inwestorem w zakresiesdoi technologii rob6t

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa

Wizja i pomiary uzupetniage wykonane w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneksttjednolity Dz. U. z 2024 r., poz.
725 z pén. zm,

Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograomkcjonalno-uytkowego Dz.U.
2021 poz. 2454

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwc&®20. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotygzych drég publicznych — Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministraswhgego ds. transportu WR-D-63
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni @znaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych e&ci drég.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych. Zajcznik do
zarzdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyguiostrad z dnia
16.06.2014 r.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezaganych i zwazanych hydraulicznie
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie drogowym.

WT-4 2010 Wymagania techniczne — Mieszanki niazame do drog krajowych.
Zalacznik nr 3 do Zarmzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z zkws stabilizowanych
mechanicznie.

WT-2 2014 Wymagania techniczne — Nawierzchnie tsfed na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zaknik do zarzdzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

WT-2 2016 — cgs¢ Il Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltovee dnogach
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowyZalcznik do zargdzenia Nr 7
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 09.05.2016 r.

2. Lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonapijektu dla zadania, pn.:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W zakres opracowania wchodzi droga gminna nr
070440C. Zakres robot w Gminie Kski obejmuje przebudog nawierzchni jezdni drogi
gminnej o diugéci 668,0 mb. Pocitek odcinka na patzeniu z istniejca nawierzchrg
bitumiczm.
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3. Zakres i cel opracowania

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie przetwydadrogi gminnej 070440C
w km 0+000 do km 0+668.
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest po@awiaciwosci funkcjonalnych,
uzytkowych oraz warunkéw bezpiedmdwa uczestnikow ruchu drogowego.
W celu poprawy parametrow technicznych drogi prinjgksk:
— przebudow istniepcej konstrukcji nawierzchni jezdni
— uregulowanie szerokoi jezdni do 3,50m
— przebudow istniepcych zjazdow
— przebudow poboczy
— odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skatpigjacych rowow
- monta& elementdéw bezpiecastwa ruchu drogowego
— poprave elementow oznakowania.

B

Stan istniepcy

Droga gminna nr 070440C (dz. nr 83) jest zlokaliana jest na terenie powiatu
wabrzeskiego, gminy Ksiki. Droga klasy technicznej D (dojazdowa). Drogaoaainku
objetym niniejszym opracowaniem posiada nawierz¢hmieszankizwirowo — piaskowo
- tluczniowe] o szerokai 3,0 - 4,0m. Przy jezdni usytuowang gobocza gruntowe.
Wzdtuz drogi nie wystpuje Gwietlenie drogowe. Odwodnienie drogi realizowanst je
powierzchniowo na teren pasa drogowego. Teren guiyldo inwestycji stanowigrunty
rolne, zabudowa mieszkalna zagrodowa. Ruch drog@angrodze gminnej charakteryzuje
sic matym natzeniem i ma charakter gtébwnie lokalny. Brak oznakoiagpionowego i
poziomego.

5. Rozwpzania projektowe

Projektowany zakres przebudowy nawierzchni nie\pideje zmiany przebiegu trasy jezdni,
zachowuje stan obecny w granicach istiuego pasa drogowego.

5.1. Droga w planie sytuacyjnym

Przebieg geometryczny planowanego do przebudowynkalacdostosowano do aktualnego
przebiegu drogi gminnej nr 070440C w palnie i geofiodtuznym. Drog; zaprojektowano w
granicach istnigcego pasa drogowego w nawaniu do istnigicych rzdnych
wysokaciowych nawierzchni drogi gminnej oraz ista@ggo zagospodarowanias @rogi
nalezy dostosowa do drogi istniejcej. W ramach przebudowy drogi nie zmienia [
zasadniczego przebiegu. Przebudowywane i nowe algrmagospodarowania mapa celu
popravwe ptynnasci, komfortu oraz bezpieczstwa ruchu. Najistotniejsze zmiany w
sytuacyjnym uksztattowaniu uktadu drogowego to:

— uregulowanie szerokoi jezdni do 3,50m

- uregulowanie geometrii tukéw poziomych

— przebudowa istniegych zjazdow

— przebudowa poboczy gruntowych do sze&k®,75 m umocnionych kruszywem

- odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skatpigjacych rowow

- monta elementdéw bezpieciastwa ruchu drogowego

— poprave elementow oznakowania.
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Dla projektowanych elementow przigp nast¢pujace zataenia techniczne:
- kategoria ruchu — KR1
— klasa drogi — D
— predkos¢ projektowa — 30 km/h
— szerokd¢ jezdni —3,50 m
— dlugas¢ odcinka — 0,668 km
— spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2% na prgstnostronny na tukach — spadki
opisano na PZT
— spadek podiny jezdni 0,349 — 5,923%
— spadek poprzeczny poboczy — 8%.

5.2. Droga w profilu podtuznym

Niweletc drogi dostosowa do stanu istniagego. Profil podhany naley wykona& w

nawiazaniu do istnigjcego profilu drogi oraz zjazdéw. Projektowana natalnie odbiega w
sposob istotny od istniggych rzdnych nawierzchni jezdni. Niweletskorygowano pod
katem wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz pltysaoruchu poprzez eliminagjlokalnych

zanzen lub wzniesi@. Niwelek przebudowywanych zjazdéw naje dowiazat do

projektowane] nawierzchni drogi gminnej oraz dostex do uksztattowania i
zagospodarowania terenOw posesji na ktore iy urzadzone.

5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Zatozona technologia wykonania robot obejmuje wykonaniestpujacych konstrukcji
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— skropienie kationowemulsj asfaltowg 0,3+0,5 kg/m?2
- 4 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W
— skropienie kationowemulsj asfaltowg 0,3+0,7 kg/m?2
- 8 cm godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanegjilgiowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm
— 12 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanégulzowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm
ér. 10 cm istnigjca nawierzchnia drogi gminnej
(ttuczé, kruszywo, gruz betonowyuzel, zwir)
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
— 15 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanegchar@cznie o frakcji 0/31,5 mm

Konstrukcje nawierzchni natg posadowé na podiau doprowadzonym do grupy émmsci
Gl.

Konstrukcja na zjazdach taka sama jak na jezdni.

Obramowania konstrukcji nawierzchni

Jezdnia

Na nieobramowanych kragziach jezdni naley wykona schodkowanie poszczegoéinych
warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne ngleprzyca¢ ze skosem 1:1, a warstw
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechiaie uktadé szersz o 30cm od
warstw bitumicznych leacych wyzej ze skosem 1:1,5.
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Zjazdy z nawierzchaibitumiczra

Na nieobramowanych krasziach nawierzchni zjazdow nale wykona schodkowanie
poszczegoblnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy roitzne nalgy przycihé ze skosem
1:1, a warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mm@chnie uktada
szersza 0 30cm od warstw bitumicznychzieeych wyzej ze skosem 1:1,5.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z utwangzh terendéw pasa drogowego
odbywa& si¢ bedzie powierzchniowo poprzez infiltracjdzieki zastosowanym spadkom
poprzecznym i pochyleniu podiym do odtworzonych rowéw przydmaych oraz na teren

przylegty w granicach pasa drogowego.

7. Oznakowanie i urgdzenia bezpieczéstwa ruchu drogowego

Stata organizacja ruchu po wykonanej przebudowiegidgminnej zorganizowana jest
poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego w obezarezabudowanym. W agu
projektowanego odcinka drogi gminnej projektuje wstawienie znakéw pionowych zgodnie
Z czs$cig rysunkows opracowania, przedstawdaj szczegotow lokalizacg projektowanego
oznakowaniaZmiana statej organizacji ruchu wedtug galmego opracowania.

8. Uwagi kaacowe

— W przypadku stwierdzenia wdzea obcych nie wykazanych w uzgodnieniach pgle
roboty przerwd i ich kontynuag} rozpoca¢ po dokonaniu uzgodniez wiacicielem
danego uradzenia czy gestora sieci.

- Wykonawca robo6t powinien opracoivglan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na
budowie.

— Roboty wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami bhp.

— Roboty naley wykonywa w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ructauczas
prowadzenia robot.

— Do budowy nalgy stosowa materialy budowlane posiadag certyfikaty jakéci i
atesty.

— Wszystkie roboty nalyy wykonywa zgodnie z obowaizujacymi normami technicznymi,
wiedzy technicza, sztuk budowlan, specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami
wynikajacymi z uzgodnie.
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PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1:25000

Skala 1:10000

Zrédto:
https://mapy.mojregion.info/geoportal/
https://mapy.geoportal.gov.pl/
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