

Książki dnia 11.03.2026r.
RG.271.1.2026
Dot.: „Przebudowa drogi gminnej nr 070459C, ul. Polna w km 0+000 do km 0+500, i 070463C ul. Długa w km 0+000 do km 0+528 w miejscowości Książki”
Do wszystkich wykonawców
Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców
Pytanie 1
SST D – 05.03.05b zawiera zapis ograniczający użycie skał osadowych w warstwie wiążącej do ilości nie przekraczającej 20%. Taki zapis jest niezgodny z dokumentem „Wymagania techniczne WT-1” z 2010 roku, do którego odwołuje się specyfikacja. „Wymagania techniczne WT-1” uzależnia wykorzystanie kruszyw od ich właściwości, a nie pochodzenia. Prosimy o potwierdzenie możliwości wykorzystania kruszyw w mieszankach MMA zgodnie z zapisami dokumentu „Wymagania techniczne WT-1.
Odpowiedź 1
Zamawiający potwierdza możliwość wykorzystania kruszyw zgodnie z zapisami dokumentu WT-1 (2010/2014). Tym samym Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszyw pochodzenia osadowego w ilości powyżej 20% w warstwie wiążącej, pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań fizyczno-mechanicznych (kategorii) określonych w WT-1 dla projektowanej kategorii ruchu. W przypadku rozbieżności między zapisem ilościowym w SST a właściwościami jakościowymi w WT-1, priorytet mają wymagania jakościowe.
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